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Wspornik montażowy - PLD M-ME MB/D40 - 2702527
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)


Wspornik montażowy, nierdzewny, 2A (X5CrNi-18-10): Stal, dla lamp maszynowych PLD M 260 .../D40,
Zakres wychylenia ±45°


Dane handlowe
Jednostka opakowania 1 STK


GTIN


GTIN 4055626217079


Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 kg


Numer taryfy celnej 94059900


Kraj pochodzenia Niemcy


Dane techniczne


Informacje ogólne
Rodzaj montażu Lampa PLD do maszyn


waga netto 100 g


Klasyfikacje


eCl@ss


eCl@ss 4.0 24190219


eCl@ss 4.1 24190219


eCl@ss 5.0 27149129


eCl@ss 5.1 27149129


eCl@ss 6.0 27149129


eCl@ss 7.0 27149129


eCl@ss 8.0 27119220


eCl@ss 9.0 27111126
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Wspornik montażowy - PLD M-ME MB/D40 - 2702527
Klasyfikacje


ETIM


ETIM 5.0 EC002557


ETIM 6.0 EC002557


UNSPSC


UNSPSC 13.2 39121311
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