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Rozdzielacze przyłączeniowe - PSM PTK-4 - 2799364
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)


Pasywny rozdzielacz (typu T) RS-485, wyposażony w 9-biegunowe gniazdo pinowe typu D-SUB i pięć 9-
biegunowych gniazd typu D-SUB


Dane handlowe
Jednostka opakowania 1 STK


GTIN


GTIN 4017918074050


Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,146 kg


Numer taryfy celnej 85366990


Kraj pochodzenia Niemcy


Dane techniczne


Wymiary
Szerokość 89,8 mm


Wysokość 89,6 mm


Długość 39 mm


Warunki środowiskowe
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 70 °C


Informacje ogólne
Napięcie znamionowe UN 60 V AC/DC


Prąd znamionowy IN 1 A


System magistrali RS-485


ekranowanie rama D-SUB


Napięcie probiercze 500 V AC (50 Hz, 1 min, efekt.)


Materiał obudowy PCW


Klasa palności wg UL 94 V0


Przyporządkowanie pinów wszystkie 1:1
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Rozdzielacze przyłączeniowe - PSM PTK-4 - 2799364
Dane techniczne


Dane przyłączeniowe
Przyłącze przychodzące


Liczba biegunów 9


Rodzaj przyłącza Wtyk D-SUB-9


Przyłącze wychodzące


Liczba biegunów 9


Rodzaj przyłącza Gniazdo D-SUB 9


Przyłącze odgałęzienie


Liczba biegunów 9


Rodzaj przyłącza 4 x gniazdo D-SUB-9


Normy i przepisy
Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0


Klasa palności wg UL 94 V0


Environmental Product Compliance


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-
e


Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych


Klasyfikacje


eCl@ss


eCl@ss 4.0 27230207


eCl@ss 4.1 27230207


eCl@ss 5.0 27230207


eCl@ss 5.1 27230207


eCl@ss 6.0 27230207


eCl@ss 7.0 27230207


eCl@ss 8.0 27242208


eCl@ss 9.0 27242208


ETIM


ETIM 2.0 EC001423


ETIM 3.0 EC001423


ETIM 4.0 EC001423


ETIM 5.0 EC001423


ETIM 6.0 EC001423


UNSPSC


UNSPSC 6.01 30211506


UNSPSC 7.0901 39121008


UNSPSC 11 39121008
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Rozdzielacze przyłączeniowe - PSM PTK-4 - 2799364
Klasyfikacje


UNSPSC
UNSPSC 12.01 39121008


UNSPSC 13.2 39122114


Aprobaty


Aprobaty


Aprobaty


EAC / EAC


Aprobaty Ex


Szczegóły aprobat


EAC      7500651.22.01.00246


EAC      EAC-Zulassung
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