https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200564

Tulejka - Al 16 -12 BU - 3200564

ECPH(ENIX

Nalezy pamietaé, ze podane dane pochodzg z katalogu online. Prosze o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji uzytkownika.
Obowigzujg ogolne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych przez Internet.

(http://phoenixcontact.pl/download)

Tulejka, dlugos¢ ostony: 12 mm, dtugosé: 24 mm, kolor: niebieski

Zalety

[ Koncowki rurkowe Al 0,25... umozliwiajg obrobke przewodéw 0,14 mm?

[ Zwiekszona jest pewnosé izolacji ciasno ustawionych obok siebie koncéwek i wyeliminowana jest mozliwo$é rozplatania sie zyt

& Tulejkowe koncowki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane sg z miekkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyna.

Dane handlowe

Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamoéwienie 100 pcs
N AT
4701791870941 71
GTIN 4017918094171
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia Niemcy
Dane techniczne
Wymiary
diugosé (b) 24 mm
Dtugos$c¢ usuwane;j izolacji maks. 16 mm
Dtugosc ostony 12 mm
wymiar wewnetrzny kotnierza izolacyj. (d) 8,8 mm
$rednica ostonki 5,8 mm
Grubos¢ kotnierza izolacyjnego 0,4 mm
Grubos$¢ Sciany izolaciji 0,2 mm
Warunki srodowiskowe
Temperatura krétkotrwata 120 °C
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Dane techniczne

Warunki srodowiskowe

PHCENIX
CONTACT

| Maks. temperatura dtugotrwata

| 105 °C (-40°C bez obcigzenia / 0°C obcigzenie dynamiczne)

Informacje ogolne

Kolor

niebieski

Zawarte materiaty

nie zawiera silikonu ani halogenu

Klasa palnosci wg UL 94 HB
Materiat CU-DHP
Powtoka galwanicznie cynowana

Klasa przewodow

linki, klasa 2,5,6 /B, C,K, M

Normy i przepisy

Przytacze wedtug normy

CSA

Klasa palnosci wg UL 94

HB

Environmental Product Compliance

Okres uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-

China RoHS o
Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci progowych
RysunKi
Rysunek wymiarowy
24
12
% o
%) )
* «.% 1y
o

Klasyfikacje
eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060701

eCl@ss 4.1 27060701

eCl@ss 5.0 27400201

eCl@ss 5.1 27400200

eCl@ss 6.0 27400200

eCl@ss 7.0 27400201

eCl@ss 8.0 27400201

eCl@ss 9.0 27400201
ETIM

ETIM 2.0 EC000005
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Klasyfikacje

00564

ECPH(ENIX

ETIM
ETIM 3.0 EC000005
ETIM 4.0 EC000005
ETIM 5.0 EC000005
ETIM 6.0 EC000005
ETIM 7.0 EC000005

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30212109
UNSPSC 7.0901 27121703
UNSPSC 11 27121703
UNSPSC 12.01 27121703
UNSPSC 13.2 27121703

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA /UL Listed / cUL Listed / CSAus / cULus Listed

/ cCSAus

Aprobaty Ex

Szczegoly aprobat

us

CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 247397

UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E488001
LISTED

cUL Listed c http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E488001
LISTED

CSAus @«» http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 247397
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Aprobaty

ECPH(ENIX

cULus Listed c@us
LISTED

cCSAus @@

c us
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