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Modut przekaznikowy - RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 - 2903306

Nalezy pamietaé, ze podane dane pochodzg z katalogu online. Prosze o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji uzytkownika.
Obowigzujg ogolne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych przez Internet.

(http://phoenixcontact.pl/download)

Na rysunku wersja 24 V DC

Wstepnie zamontowany modut przekaznikowy z zaciskiem Push-in, sktadajacy sie z gniazda przekaznika,
przekaznika elektromechanicznego mocy, wtykanego modutu wskaznikowego/przeciwzaktéceniowego i
uchwytu. Wykonanie styku: 4 zestyki przetgczne. Napiecie wejsciowe: 24 V AC

Dane handlowe

Jednostka opakowania 10 pcs

AL LT
46356"73214

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0.1085 KGM

Numer taryfy celnej 85364110

Kraj pochodzenia Niemcy

Dane techniczne

Informacja

Ograniczenie uzytkowania

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja
producenta w zaktadce Pobierz

Wymiary
Szerokosc¢ 31 mm
Wysokos$¢ 96 mm
Gtebokosé 75 mm
Warunki srodowiskowe
Temperatura otoczenia (praca) -40°C...50 °C
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport) -40°C...85°C
Dane wejsciowe
Znamionowe napiecie wejscia Uy 24V AC

zakres napie¢ wejsciowych odniesiony do Uy

patrz diagram

Czestotliwosé sieci 50 Hz
60 Hz
Typowy prad wejscia dla Uy 66 mA
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Dane techniczne

Dane wejsciowe

Czas zadziatania typowo

5ms..15ms

\ypowy zakres czasu odpadania

5ms...20 ms

Napiecie cewki

24V AC

Uktad ochronny

Warystor

wskaznik napigcia roboczego

Dioda LED zo6ita

Dane wyjscia

Rodzaj zestykow

4 zestyki przetaczne

materiat stykéw

AgNi

maksymalne napiecie taczeniowe

250 V AC/DC

napiecie fgczeniowe minimalne

5V (przy 24 mA)

prad zatgczalny minimalny

5 mA (przy 24 V)

prad zatgczalny maksymalny

16 A (20 ms, zestyk zwierny)

obcigzalnos$¢ prgdowa trwata zestyku

5 A (patrz diagram)

moc wyfgczalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie

120 W (przy 24 VV DC)

124 W (przy 48 V DC)

108 W (przy 60 V DC)

52 W (przy 110 V DC)

48 W (przy 220 V DC)

1250 VA (przy 250 V AC)

Zdolnos¢ faczeniowa wg DIN VDE 0660/IEC 60947

2 A (przy 24 V, DC13)

0,22 A (przy 120 V, DC13)

0,11 A (przy 250 V, DC13)

1,5 A (przy 24 V, AC15)

1,5 A (przy 120 V, AC15)

1 A (przy 240 V, AC15)

Dane przytacza po stronie wejscia

Okreslenie przytacza

Dane wejsciowe

Rodzaj przytacza

zaciski Push-in

Dtugosc¢ usuwane;j izolacji

8 mm

Przekroj przewodu sztywnego

0,14 mm?2... 1,5 mm?

Przekréj przewodu gietkiego

0,14 mm?2... 1,5 mm?

0,14 mm? ... 1,5 mm? (Tulejka z ptaszczem z tworzywa sztucznego)

0,14 mm?2 ... 1,5 mm? (Tulejka bez ptaszcza z tworzywa sztucznego)

Przekroj przewodu AWG

26 ... 16

Dane przytacza po stronie wyjscia

Okreslenie przytacza

Dane wyjscia

Rodzaj przytgcza

zaciski Push-in

Dtugosc¢ usuwane;j izolacji

8 mm

Przekroj przewodu sztywnego

0,14 mm?2 ... 1,5 mm?
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Dane techniczne

Dane przytacza po stronie wyjscia

Przekroj przewodu gietkiego

0,14 mm?... 1,5 mm?

0,14 mm? ... 1,5 mm? (Tulejka z ptaszczem z tworzywa sztucznego)

0,14 mm?2 ... 1,5 mm? (Tulejka bez ptaszcza z tworzywa sztucznego)

Przekroj przewodu AWG

26 ... 16

Informacje ogolne

Napiecie probiercze uzwojenie styki stycznikow

2,5 kVe (50 Hz, 1 min.)

Napiecie probiercze styk przekaznikowy/styk przekaznikowy

2 KV (50 Hz, 1 min.)

Rodzaj pracy

100 % wspdtczynnik pracy

Stopien ochrony

IP20 (Podstawa przekaznika)

RT | (Przekazniki elektromechaniczne)

Trwato$é mechaniczna

ok. 2 x 10 cykli taczeniowych

Normy/Przepisy DIN EN 50178
IEC 62103

Znamionowe napiecie izolacji 250 VAC

Stopien zabrudzenia 2

Kategoria przepieciowa Il

Pozycja zabudowy dowolna

Informacja montazowa

obok siebie bez odstepu

Normy i przepisy

Przytacze wedtug normy CSA

Normy/Przepisy DIN EN 50178
IEC 62103

Znamionowe napiecie izolacji 250 VAC

Izolacja

Izolacja podstawowa

Stopien zabrudzenia

2

Kategoria przepieciowa

Zawartos¢ zestawu

Podstawa przekaznika - RIF-2-BPT/4X21 - 2900934

Gniazdo przekaznika RIF-2..., do przekaznikow przemystowych z 2 lub 4 stykami przetgcznymi, ztacze push-in, z

TRy

mozliwoscig wetknigcia modutu wejsciowego/przeciwzaktdceniowego, do montazu na NS 35/7,5
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Zawarto$¢ zestawu

Przekaznik osobny - REL-IR4/L- 24AC/4X21 - 2903686

. Wtykowe przekazniki przemystowe ze stykami mocy, 4 styki przetaczne, przycisk kontrolny, dioda stanu
gi LED,mechaniczne wskazniki potozenia stykdw, napigcie cewki: 24 V AC
—

Modut wtykowy - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Modut wtykowy, do montazu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z warystorem, napiecie wejsciowe: 12-24 V AC/DC *
20%

Patak mocujacy - RIF-RH-2 - 2900954

Uchwyt przekaznika, z mocowaniem dla materiatéw oznaczeniowych, pasuje do gniazda przekaznika RIF-2, do
przekaznikéw przemystowych

Klasyfikacje
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27371102
eCl@ss 4.1 27371102
eCl@ss 5.0 27371603
eCl@ss 5.1 27371603
eCl@ss 6.0 27371603
eCl@ss 7.0 27371603
eCl@ss 8.0 27371601
eCl@ss 9.0 27371601
ETIM
ETIM 3.0 EC001456
ETIM 4.0 EC001456
ETIM 5.0 EC001437
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211917
UNSPSC 7.0901 39121516
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Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 11

39121516

UNSPSC 12.01

39121516

UNSPSC 13.2

39121516

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA/EAC/LR/EAC

Aprobaty Ex

Whnioskowane aprobaty

Szczegotly aprobat

CSA @

| EAC

|LR

| EAC

Rysunki
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Schemat Wykres
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o Cewka DC (uwzgledni¢ spadek parametréw styku wskutek temperatury)
9 Cewka AC (uwzgledni¢ spadek parametrow styku wskutek temperatury)

Zakres napiecia roboczego
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Zdolno$¢ wytaczania Spadek parametrow zestyku wskutek temperatury
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Czas uzytkowania urzadzenia elektrycznego wspotczynnik redukcyjny trwatosci
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