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Kabel mocy - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)


Kabel mocy, 3-pinowa, PCW, pomarańczowy RAL 2004, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste, czarny,
Długość kabla: 3 m


Opis produktu
Przewód służy do podłączania lamp PLD do szaf sterowniczych klasy 600 do zasilania elektrycznego.


Dane handlowe
Jednostka opakowania 1 STK


GTIN


GTIN 4055626112275


Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,324 kg


Numer taryfy celnej 85444290


Kraj pochodzenia Niemcy


Dane techniczne


Wymiary
Długość kabla 3 m


długość usunięcia izolacji swobodnej końcówki 32 mm (Przewód ochronny (PE) 39 mm)


Warunki środowiskowe
Stopień ochrony IP20


IP40 (wetknięty)


Informacje ogólne
prąd znamionowy przy 40 ℃ 16 A


Napięcie znamionowe 250 V AC


Liczba biegunów 3


Kodowanie czarny


Liczba cykli wtykania 100
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Kabel mocy - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302
Dane techniczne


Materiał
materiał części radełkowanej brak


Environmental Product Compliance


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-
e


Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych


Klasyfikacje


eCl@ss


eCl@ss 5.1 27049090


eCl@ss 8.0 27279218


eCl@ss 9.0 27060311


ETIM


ETIM 5.0 EC002556


ETIM 6.0 EC001855


UNSPSC


UNSPSC 13.2 31251501
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