https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421032

ECPH(ENIX

Zacisk przytaczeniowy - AKG 4 BK - 0421032

Nalezy pamietaé, ze podane dane pochodzg z katalogu online. Prosze o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji uzytkownika.
Obowigzujg ogolne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych przez Internet.

(http://phoenixcontact.pl/download)

szerokos$¢: 7 mm, kolor: czarny

Zacisk przytaczeniowy, rodzaj przytgcza: Ztgczki Srubowe, prad obcigzenia: 41 A, przekréj: 0,5 mm? - 6 mm?,

Dane handlowe

Jednostka opakowania 50 pcs

Minimalne zamowienie 50 pcs
JUNNERIA

470179187001933

GTIN 4017918001933

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM

Numer taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia Indie

Dane techniczne
Inf. ogd6lne

Kolor czarny

Materiat izolacyjny PA

Przekroj znamionowy 4 mm?

Klasa palnosci wg UL 94 V2
Informacje ogolne

Maksymalny prad obcigzenia 41 A

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych 1,31 W

Prad znamionowy Iy 41 A

Maksymalny prad obcigzenia

41 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm?)

Napigecie znamionowe Uy

300V

Wynik badania spadku napiecia

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

Wymagany spadek napiecia

<32mV

Wynik badania nagrzewania

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym
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Dane techniczne

Informacje ogdlne

PHCENIX
CONTACT

Wynik odpornosci zwarciowe;j

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

Wzgledny wskaznik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)

130 °C

Wskaznik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))

130 °C

Statyczne zastosowanie materiatu izolacyjnego w zimnie

-60 °C

Klasa palnosci materiatéw do pojazdéw szynowych (DIN 5510-2)

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

Metody badania ptomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10)

VO

Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasa | 2
NF F16-101, NF F10-102 klasa F 2

Palnos¢ powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)

wynik pozytywny

Gestos¢ optyczna gazow spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)

wynik pozytywny

Toksycznos¢ gazoéw spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)

wynik pozytywny

Pomiar oddawania ciepta metodg kalorymetryczng NFPA 130 (ASTM E

min.

1354) 28 MJ/kg

Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych (DIN EN 45545-2) R22 (HL 1-HL 3

Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych (DIN EN 45545-2) R23 [ HL 1-HL 3

Ochrona przeciwpozarowa pojazdow szynowych (DIN EN 45545-2) R24 [ HL 1-HL 3

Ochrona przeciwpozarowa pojazdow szynowych (DIN EN 45545-2) R26 [ HL 1 - HL 3
Wymiary

Dtugos¢ 23,4 mm

Szeroko$¢ 7 mm
Dane przytgczeniowe

minimalny przekrdj przewodu sztywnego 0,5 mm?

maksymalny przekroj przewodu sztywnego 6 mm?

minimalny przekrdj przewodu elastycznego 0,5 mm?

maksymalny przekrdj przewodu elastycznego 4 mm?

Przekroj przewodu AWG min. 20

Przekroj przewodu AWG max. 10

Przekroj przewodu gietkiego z koncoéwka rurkowg bez ptaszcza, min. 0,5 mm?

Przekréj przewodu gietkiego z koncowka rurkowa bez ptaszcza, maks. | 6 mm?

Przekrdj przgwodu gietkiego z koncowka rurkowg z ptaszczem z 0.5 mm?
tworzywa, min. !

Przekréj przewodu gietkiego z koncéwka rurkowa z ptaszczem z 6 mm?
tworzywa, maks.

2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min. 0,5 mm?

2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks. 2,5 mm?

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min. 0,5 mm?

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks. 2,5 mm?

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez ptaszcza, 0.5 mm?
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Dane techniczne

Dane przytgczeniowe

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez ptaszcza,

z ptaszczem z tworzywa, maks.

2,5 mm?
maks.
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH 0.5 mm?
z ptaszczem z tworzywa, min. ’
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH 2 5 mm2

Rodzaj przytacza

Ztaczki srubowe

Dtugosc¢ usuwane;j izolacji 16 mm
Gwint sruby M4

Min. moment obrotowy dokrecania 1,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokrecania 1,8 Nm
Normy i przepisy

Przytacze wedtug normy CUL

Klasa palnosci wg UL 94 V2
Ochrona przeciwpozarowa pojazdéw szynowych (DIN EN 45545-2) R22 [ HL 1-HL 3
Ochrona przeciwpozarowa pojazdow szynowych (DIN EN 45545-2) R23 [ HL 1-HL 3
Ochrona przeciwpozarowa pojazdow szynowych (DIN EN 45545-2) R24 [ HL 1-HL 3
Ochrona przeciwpozarowa pojazdow szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

Okres uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-

China RoHS e
Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci progowych

Klasyfikacje
eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141131
eCl@ss 4.1 27141131
eCl@ss 5.0 27141131
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141146
eCl@ss 8.0 27141146
eCl@ss 9.0 27141146
ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000001
ETIM 6.0 EC000001
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Klasyfikacje

ETIM

| ETIM 7.0 EC000001
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegoty aprobat

CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631

Prad znamionowy IN 20 A
mmAWG/kcmil 22-12

UL Recognized

b\

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

B C
Prad znamionowy IN 20 A 20 A
mmAWG/kcmil 22-12 22-12
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B C
Prad znamionowy IN 20 A 20 A
mmzAWG/kcmil 22-12 22-12
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Aprobaty

EAC [ H [ EAC-Zulassung

cULus Recognized “
H us

Akcesoria

Akcesoria
Blok podstawy

Element podporowy - AB/SS - 0404428

o e
r %ﬁ Blok wsporczy z materiatu izolacyjnego, ze $rubg mocujaca, uzywany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm,
i kolor: szary

Element podporowy - ABN 2/SS - 0404460

Blok wsporczy podwajny, z materiatu izolacyjnego, stosowany wg wyboru do szyn zbiorczych N 3 x 10 mm lub 6 x 6
mm. Wysokos$¢ w stanie zamknietym: 39 mm

r 7

Element podporowy - UAB 1 - 3032431

& Element podporowy, liczba biegunéw: 1, szerokos$¢: 2 mm, kolor: szary

o Podwdjny element podporowy, z materiatu izolacyjnego, mozliwos¢ stosowania do szyny zbiorczej 3 mm x 10 mm lub
-|'_ . 6 mm x 6 mm, wysokos$¢: 48 mm
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Akcesoria

Narzedzie do wkrecania

Wkretak - SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

Wkretak, do ztaczy ST, izolacja VDE, z waska/ zintegrowang na ostrzu izolacjg, stosowany réwniez jako wkretak
szczelinowy, wielko$¢: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczng rekojescig

Oznaczniki ztaczy, bez opisu
Tasma oznacznikéw ponacinana - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Tasma oznacznikéw ponacinana, pasek, biaty, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-
/ PLOTTER, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykéw o szerokosci: 5,2 mm,
/ wielko$¢ pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm

x/

Oznacznik do zaciskéw - UC-TM 5 - 0818108

Oznacznik do zaciskéw, mata, biaty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na
tabliczki, do stykow o szerokosci: 5,2 mm, wielkos¢ pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm

Oznacznik do zaciskéw - UCT-TM 5 - 0828734

Oznacznik do zaciskow, mata, biaty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0,
THERMOMARK CARD, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykéw o szerokosci: 5,2
mm, wielko$¢ pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm

Oznaczniki ztgczy, z opisem
Tasma oznacznikéw ponacinana - ZB 5 CUS - 0824962

Tasma oznacznikdw ponacinana, mozliwo$¢ zamoéwienia: po petli, biaty, opis wg zamdwienia klienta, rodzaj montazu:
,f’/ zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykdw o szerokosci: 5,2 mm, wielko$¢ pola opisowego: 5,15 x
10,5 mm

x/
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Akcesoria

Tasma oznacznikéw ponacinana - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017

- Tasma oznacznikdw ponacinana, pasek, biaty, opisany, zadrukowane wzdtuz: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do
= 491 ...500, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykéw o szerokosci: 5,2 mm, wielko$¢
pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

Tasma oznacznikéw ponacinana - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020

rzl Tasma oznacznikdw ponacinana, biaty, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500,
: rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykéw o szerokosci: 5,2 mm, wielko$¢ pola
opisowego: 5,15 x 10,5 mm

Tasma oznacznikéw ponacinana - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033

Tasma oznacznikdéw ponacinana, pasek, biaty, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane
wzdiuz: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montazu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do
stykow o szerokosci: 5,2 mm, wielko$¢ pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

Tasma oznacznikéw ponacinana - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

Tasma oznacznikdw ponacinana, pasek, biaty, opisany, wzdtuz: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montazu:
zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykdéw o szerokosci: 5,2 mm, wielko$¢ pola opisowego: 5,15 x
10,5 mm

Oznacznik do zaciskoéw - UC-TM 5 CUS - 0824581

Oznacznik do zaciskéw, mozliwo$¢ zamdwienia: matami, biaty, opis wg zamoéwienia klienta, rodzaj montazu:
zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykdéw o szerokosci: 5,2 mm, wielko$¢ pola opisowego: 10,5 x 4,6
mm
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Akcesoria

Oznacznik do zaciskéw - UCT-TM 5 CUS - 0829595

Oznacznik do zaciskdw, mozliwo$¢ zamdwienia: matami, biaty, opis wg zamowienia klienta, rodzaj montazu:
zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do stykow o szerokosci: 5,2 mm, wielko$¢ pola opisowego: 4,6 x 10,5
mm

Szyna przewodu zerowego

Szyna zbiorcza N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Szyna zbiorcza N, szeroko$é: 10 mm, wysokos$é: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiat: Miedz, ocynowana,
dtugosé¢: 1000 mm, kolor: srebrny
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