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Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do mocowania za pomocą zaczepów na szynie 
montażowej NS 15

Korzyści
Opisy na dużej powierzchni•

Szerokość tylko 5,2 mm•

Phoenix Contact tak opracował uchwyty końcowe CLIPFIX, aby zapewniały niezawodne mocowanie na różnych systemach szyn nośnych•

Możliwość odłożenia dla mostków i wtyków•
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Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu Uchwyt krańcowy

Wymiary

Szerokość 5,2 mm

Wysokość 22,6 mm

Wysokość NS 15 24 mm

wysokość NS 35/7,5 24 mm

Długość 22 mm

Dane materiału

Kolor szary

Materiał PA

Klasa palności wg UL 94 V2

Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) 125 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca) -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz 
RTI Elec.)

Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do 
+70°C)

Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 70 °C

Temperatura otoczenia (aktywacja) -5 °C ... 70 °C

Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) 30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu NS 15
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